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	Tehnične informacije 5.5.1

Vrhnji premazi
	12.09.2006

	
	Prozorni lak® Mat

	SAMO ZA PROFESIONALNO  UPORABO



	Opis

	

	Dvokomponentni brezbarvni mat finiš za nanašanje preko trdno suhih vrhnjih premazov Autobase, Autobase Plus ali Autowave.

Če ga uporabljamo skupaj s posebej omenjenimi prozornimi laki Sikkens lahko dosežemo želeno stopnjo sijaja z zmanjševanjem stopnje sijaja prozornega laka, s katerim bo mešan.

	

	Izdelek in dodatki

	

	
	Prozorni lak Mat

	
	

	Trdilci
	Trdilci P25/P35/
Trdilec za prozorni lak Superior 

	
	

	Razredčila
	1.2.3 Thinners

Razredčila za Autobase Plus 
Razredčila za Prozorni lak Superior 

	
	

	Dodatki
	Autoclear Plus, (5.2.62)

Autoclear HS (5.2.50)

Autoclear III (5.2.68)

Autoclear LV Superior (S1.05.01)

	

	Osnovne surovine

	

	
	Prozorni lak Mat; Poliesterne smole 
Trdilci za prozorni lak; Poliizocianatne smole

	

	Primerne površine

	

	
	Obstoječi (trdno suhi) finiši
Sikkens baze

	Za podrobnejše informacije o izdelku preberite celoten TL 


	Prilagoditve stopnje sijaja

	

	
	V spodnji preglednici je opisano kakšne stopnje sijaja lahko dosežemo, če mešamo prozorni lak mat po volumnu v različnih razmerjih s katerim od prozornih lakov Sikkens. Stopnja sijaja je občutek in jo je treba določiti s posebno barvno dokumentacijo(pahljača za stopnjo sijaja), najbolje pa da si sami naredite vzorček.

	
	
	
	

	
	Občutek stopnje sijaja
	Prozorni lak Sikkens
	Prozorni lak  Mat

	
	
	
	

	
	Visoki sijaj
	100 delov po volumnu 
	0 delov po volumnu

	
	Pol sijaj
	70 delov po volumnu
	30 delov po volumnu

	
	
	50 delov po volumnu
	50 delov po volumnu

	
	
	30 delov po volumnu
	70 delov po volumnu

	
	Mat
	0 delov po volumnu
	100 delov po volumnu

	
	

	Mešanje
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	Pazljivi bodite na pravilno mešalno razmerje z trdilcem in razredčilom izbranega prozornega laka, ko ga mešamo  z prozornim lakom mat (TL prozornega laka).

	
	

	
	Prozorni lak LV Superior 

Če mešamo Autoclear Mat s trdilecem in razredčilo za prozorni lak Superior je celoten mat finiš možen le z naslednjim mešalnim razmerjem ob uporabi mešalne paletke # 9 siva;

	
	3 deli po volumnu 
1 del po volumnu
1 del po volumnu
	Autoclear Mat

Autoclear LV Superior trdilec
Autoclear LV Superior Razredčilo

	
	

	Rok trajanja mešanice

	
	

	
	Rok trajanja mešanice Autoclear Matje odvisen od mešalnega razmerja Autoclear Mat z izbranim prozornim lakom in trdilcem ali acceleratorjem. Za točen rok trajanja mešanice glejte tehnični list za izbran prozorni lak.  

	
	

	Čas sušenja
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	Čas sušenja je odvisen od mešalnega razmerja Autoclear Mat in izbranega prozornega laka. Čas sušenja teh mešanic prozornih lakov so nekoliko daljši, kot je to prikazano v tehničnih listih izbranih prozornih lakov.
Naslednji časi sušenja so za 100% Autoclear Mat, ko je mešan z določenim trdilcem:

	
	Trdilci
	20° C
	60°C

	
	Trdilec P25 
	4 ur
	30 minut

	
	Trdilec P35 
	5 ur
	55 minut

	
	Autoclear III Activator Fast
	4 ur
	10 minut

	
	Autoclear III Activator Medium
	7 ur 
	20 minut

	
	Autoclear III Activator Slow
	10 ur
	30 minut


	
	Trdilec Autoclear LV Superior
	
	45 minut
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	Pred sušenjem z IR pustite odzračevati 5 minut.
Panel med sušenjem ne sme doseči temperatur nad 100°C.

Za dodatne informacije glede sušenja z IR glejte TL S9.01.01

	
	

	Poliranje 
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	Prašne delce in manjše poškodbe lahko polirate po tem ko preteče čas sušenja ali po celotnem ciklu sušenja v lakirnici pri 60°C (temperatura objekta),ki ji sledi ohladitev objekta na temperaturo okolice. 

Pazljivo zbrusite prašne delce in polirajte površino kot je priporočeno.
· Za poliranje je pripravljeno po približno 1 uro po ohladitvi objekta na temperaturo okolice. 
· Ustvarjena stopnja sijaja bo dosežena, ko bomo spolirali objekt.

	
	

	Poraba materiala

	
	

	
	Teoretična poraba materiala je odvisna od izbranega prozornega laka, mešanega z prozornim lakom Autoclear Mat.

Praktična poraba materiala je odvisna od mnogih faktorjev kot so: oblika objekta, grobost površine, način nanašanja, pritisk in razmere pri nanašanju. 

	
	

	Čiščenje opreme

	
	

	
	Sikkens Topila ali nitro razredčilo.


	VOC

	
	

	
	Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kategorija izdelkov: IIB. e) v mešanici, ki je pripravljena za lakirnje je max. 840 g/l VOC. Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max.615 g/l.

	
	
	

	
	

	Skladiščenje izdelka

	
	

	
	Rok trajanja izdelka je določen, ko so izdelki skladiiščeni zaprti pri 20°C.

Preprečite prevelika temperaturna nihanja.

· Za optimalen učinek skladfiščite odprte izdelke na temperaturi nanašanja
· Rok trajanja izdelka: glej TL S9.02.01


	Akzo Nobel Car Refinish bv.

	Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

	Tel: +31(0)71308-6944

	

	SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO
POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trntnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je drugačna od te,ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega izdelka.  Tako(razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko.

Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.

Sedež podjetja

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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