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	100:100

Autobase PLUS

Autobase PLUS Activator HS

15-16

(syphon feed)

3*1

1.4-1.6 mm

3-4 bar

4-8 mins.

(syphon feed)

1*1

1.4-1.6 mm

2 bar

min. 15 mins. 20°C.

max.  5 hrs. 20°C. (solid colours only)

Autoclear, Autoclear MS 1000/2000/3000,

Autoclear LV

5.2.57


	Opis:
Eno-komponentna podlaga za privatne avtomobile, komercialna vozila in opremo, kakor tudi za popravila originalnih 2 slojnih in tro-slojnih sistemov OEM in oblikovanje.

Proizvodi in dodatki:

Autobase PLUS

Autobase PLUS Activators HS

1.2.3 Thinners

Osnovni surovi materiali:

Podlaga:
fizično sušeča veziva

Primerne površine:
· Obstoječi originali, razen termoplastični akrilni originali.

· Vsi obstoječi Sikkens izdelki za pripravo avto reparature z izjemo direktnega nanosa na Washprimer CR.

Opomba:
Če se uporabi tehnika mokro na mokro čez Autocryl Filler, nanesite tanek vodilni nanos Autocryl Fillerja. Odzračite, nanesite največ en sam nanos Autocryl Fillerja.

Opomba:
Autocryl Sealer: Ne nanesite več kot en sam moker nanos.

Nanosi na originale termoplastičnih akrilov (zatekanja): po razmastitvi in brušenju termoplastičnih akrilnih originalov lahko nanesete Autobase PLUS, če je prej nanešen že:

· Autocryl Filler (nanj se mora nanesti mokro na mokro). Najprej nanesite tanek vodilni nanos Autocryla Fillerja. Odzračite in nanesite največ en sam moker nanos Autocryl Fillerja.

· Autocryl Sealer (nanj se nanaša mokro na mokro). Nanesite samo en sam nanos sealerja.

· Autocryl Filler 3+1; po sušenju in brušenju nanesite Washfiller 590

· Washfiller 590

· Priming Filler 680.

Priprava površine:
Obstoječi originali: Razmastite in brusite z brusnim papirjem granulacije P1000 mokro ali ročno z brusnim papirjem granulacije P400 suho ali mehanično z brusnim papirjem  P360 suho.

Delna popravila in prehodi termoplastičnih (zatekanja) in drugih OEM nanosov: ko delate delno popravila, očistite s Scotch Brite Tip S Ultra Fine področje prehoda in področje, kjer boste lakirali samo s prozornim lakom. Vim ali Ato uporabite samo v kombinaciji s Scotch Brite Tip S Ultra Fine.

Ko delate delno popravila, najprej nanesite na področje prehoda Basefix, razredčen 200 % z razredčilom 1.2.3. Nanesite en sam  moker nanos mešanice. Po sušenju 5-10 minut pri 20°C nanesite Autobase PLUS.

Mešalno razmerje po volumnu:
100 delov Autobase PLUS

100 delov Autobase PLUS Activator HS ali 1.2.3 Thinner

Viskoznost lakiranja:
15-16 s DIN lonček 4 pri 20°C.

Čas uporabe:
Že pripravljene mešanice 24 h pri 20°C.

Pretok pištole in delovni pritisk:

Pištola:


Pretok pištole:

Delovni pritisk:

Gravitacijsko napajanje:
1.2‑1.5 mm


3‑4 bar

Sifonsko napajanje:

1.4‑1.6 mm


3‑4 bar

Pritisk lončka:

1.1‑1.2 mm


4‑5 bar.

HVLP gravitacijsko napaj.
1.2 mm


0.7 bar pri zračni kapici

Proces nanosa:
Najprej nanesite en sam nanos na področje popravila. Odzračite 4-8 minut in prekrijte celotno površino. V odvisnosti od moči prekrivanja barve nanesite dva ali tri tanke nanose, odzračite 4-8 minut med nanosi (ne nanesite teh nanosov preveč mokro). Nanesite čez Autobase PLUS metalik barve zadnji prašni nanos, pri tem uporabite delovni pritisk 2 bar. Po 15 minutnem sušenju pri 20°C, lahko končate  Autobase PLUS s pomočjo Sikkens prozornega laka.

Opomba: Če je nanešena čista Autobase PLUS Metalik mešanica barv, vedno dodajte 100% Autobase MM 666! Nato dodajte Autobase PLUS Activator HS ali 1.2.3 razredčilo, da dosežete ustrezno viskoznost lakiranja.
Delna popravila in prehodi Autobase PLUS metalik barv:

Ko delate delno popravilo uporabite delovni pritisk 1-1½ bar, da lahko nanesete tanke nanose, dokler ne dosežete neprepustnosti za svetlobo. Pustite metalik premazu, da dobi mat videz. Nato naredite dvakrat prehod, dobro razširite na robovih, pri tem upšorabite delovni pritisk 1-1½ bar. Po 15 minutah sušenja pri 20°C, lahko Autobase PLUS metalik lak maskirate in nanj nanesete z drugo Autobase PLUS metalik bravo. Po 10-20 minutah pri 20°C nanesite prozorni lak Autoclear ali enega izmed Autoclears MS.

Autobase PLUS solid barve:

Prekrijte mesto popravila z dvema ali tremi nanosi, dokler ne pokrijete mesta. Pustite, da postane mat izgled. Nato naredite dvakrat prehod in dobro izdelajte robove. Po 15-20 minutah sušenja pri 20°C Autobase PLUS solid barve lahko premažete s prozornim lakom Autoclear ali Autoclears MS. Pomembno je, da premažete Autobase PLUS solid barve s prozornim lakom v času 5 ur.
Če iz kakršnegakoli razloga ni možno, npr. Zaradi designa aplikacije  ali uporabe večih barv na tovornjakih in avtobusih, oddajte po teži 5 delov Autocryl Hardener MS ali Autocryl Hardener 1.2.3. Nato zmešajte z Autobase PLUS Activator HS ali 1.2.3 Thinner. To bo podaljšalo čas premazovanja do največ 7 dni.

(V primeru designa Autobase PLUS Solid barv ne nanesite zaporedoma več kot tri barve eno čez drugo).

Opomba: Za obdelavo utorov in notranjizh delov, lakiranje vodilnega nanosa na delnih popravilih ali nanosa, ki pride do kovine, si poglejte tis 6.12 Basefix. 

Debelina filma:
Autobase PLUS metalik in perle:
            5-10µm na nanos
Autobase PLUS solid barve:

10-15µm na nanos.

Stopnja pokrivanja

Teoretična:   8 m²/l nerazredčene Autobase PLUS Metalik pri 25µm.



6 m²/l nerazredčene Autobase PLUS Solid pri 35µm.

Opomba:
Teoretična stopnja pokrivanja je odvisna od številnih faktorjev, kot so oblika predmeta, grobost površine, metode nanosa in pogojev nanašanja.

Čiščenje orodja:
Uporabite 1.2.3 Razredčilo, Sikkens Solvent ali nitrocelulozno razredčilo.

Premazovanje z:
Autobase se mora premazati z Autoclear, Autoclear MS 1000,Autoclear MS 2000, Autoclear MS 3000, Autoclear LV ali Autoclear HS.

Opomba: Optimalen rezultat se doseže ali z uporabo Autobase PLUS Activators HS ali Autoclear HS. Ne priporoča se uporaba Autoclear HS po vrhu Autobase z enim izmed Autobase PLUS Activators HS, ker to lahko slabo vpliva na celotno strjevanje.
Pakiranje:
Autobase PLUS:


1 l in 3.75 l pločevinke
Autobase PLUS Activators HS:
1 l in 5 l pločevinke
Podatki za varstvo in zdravje pri delu z Autobase Plus in dodatki:

Samo za strokovno uporabo. (Glejte Varnostne Liste).

Preberite besedilo napisano na pločevinki.

Uporabnik tega proizvoda se mora nanašati na ustrezne lokalne, državne predpisi, ki veljajo za uporabo tovrstnega proizvoda zadevajoč se zdravja in varstva pri delu in deponiranja odpadkov.



AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.
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