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Tehnične informacije 5.0.2 EMEA

Baze
21.01.2010

                      Autowave® MM


SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

	Opis

	

	Baza navodni osnovi Autowave izvrstno prekriva, daje izvrstno kontrolo metalikov in ter se izvrstno lakira, ko nanašate solid, metalne ali perla barve.  Autowave je superiorna izbira za doseganje optimalnega ujemanja barv. 
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	Pred uporabo rahlo pretresite Autowave 
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	100
	Autowave

	
	10-50
	Activator WB
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	Uporabite mešalno paletko Sikkens
Št. 14 modra
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	Šoba pištole:
	Pritisk nanašanja:

	
	        Pod 28°C: 1.2-1.3 mm
	1.7-2.2 bar pri vhodu zraka

	
	        Nad 28°C: 1.3-1.4 mm
	HVLP max 0.6-0.7 bar pri zračni kapici
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	Nanašanje metalnih barv:
	Nanašanje solid barv:

	
	Zaprt moker nanos – Lahek moker nanos – Prašni nanos
	2 x 1 nanos
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	Med nanosi:
	Pred nanasom prozornega laka:

	
	Dokler ni popolnoma mat pri 25°C
	15 minut pri 25°C
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	Nanašanje prozornega laka
Glejte TL za prozorni lak 
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	Uporabite primerno respiratorno zaščito 

Akzo Nobel Avtoreparature priporočajo uporabo respiratorja z dovodom svežega zraka.

	Za podrobnejše informacije preberite celoten TL


	Opis

	Baza navodni osnovi Autowave izvrstno prekriva, daje izvrstno kontrolo metalikov in ter se izvrstno lakira, ko nanašate solid, metalne ali perla barve.  Autowave je superiorna izbira za doseganje optimalnega ujemanja barv.

	

	Primerne površine

	

	
	Vsi obstoječi finiši prvogradnje.

Vsi sedanje izdelki za prpravo Sikkens, z izjemo Washprimerjev.
Pomni:

Vse Autowave SEC barve (specialni efekti) z izjemo SEC2322 morajo biti nanašene na Colorbuild Plus Črn, Autowave črn ali popolnoma strajen in pobrušen akrilni črni nanos. 
Autowave SEC2322 (NIS AV2) mora biti nanesen prek barve NIS1052.

	

	Izdelek in dodatki

	

	Izdelek:
	Autowave MM barve na mešanici

	
	Autowave pripravljene mešanice (barve s specialnimi efekti)

	
	

	Aktivatorji:
	Activator WB, activator na vodni osnovi, ki se uporablja za vse velikosti popravil pri standardnih razmer pri nanašanju pri približno 25°C ali več in relativni vlažnosti med 20% in 80%.

	
	

	Dodatki:
	Autowave Additive LP, za podaljšanje roka trajanja mešanice metalik barv Autowave .

	
	Activator WB HT/LH

	
	Autowave Separator

	
	Autowave Guncleaner

	
	

	
	Na plastičnih delih avtomobila ni potrebno nanesti  elastifikatorja.

	

	Osnovne surovine

	

	
	Akrilna disperzija na vodni osnovi

	

	Priprava površine
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	Končni korak brušenja P500

· Začetno moramo brusiti z bolj grobim papirjem; P360 - P400

· Upoštevajte minimalno razliko granulacije 100 med koraki brušenja ali manj skozi korake brušenja.

· Za podrobnejše informacije o pripravi glej TL S8.06.02
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	Končni korak brušenja P1000

· Začetno brušenje  opravimo z bolj grobim papirjem P600 - P800

· Upoštevajte maksimalno razliko v granulaciji P200  med koraki ali manjj skozi korake brušenja.
· Za podrobnejše informacije o pripravi glej TL S8.06.02
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	Čiščenje površine, odstranite vsa onesnaženja s površine pred nananosom baze s tem da uporabite primeren čistilec površine. 


	Mešanje
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	Nekajkrat rahlo pretresite Autowave pred uporabo, da dosežete optimalno viskoznost tonerjev pred mešanjem barv. Autowave MM 888 Metalik tonerji morajo biti temeljito premešani pred prvo uporabo (s paletko), nato pa jih pretresemo enako kot ostale tonerje.  
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	Autowave MM barve morajo biti zmešane temeljito takoj po mešanju po recepturi. 
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	Dodajte 10-20 delov Activator WB kot standardno mešalno razmerje za vse barve Autowave.

· Autowave metalne barve, ki so bolj občutljive na oblačnost/lisastost mešajte s 20-30 deli Activator WB za optimalno kontrolo metalnih barv in enostavnejšo izpeljavo prehodov.
· Dodajte maksimalno 20 delov Activator WB k Autowave solid barvam, da obdržite pokrivno moč.
MM245;

Mešajte MM245 z največ 5 deli aktivatorja WB.
Dodajte 5 delov Activator WB HT/LH  k Autowave MM245 v primeru, če temperature presežejo 35°C
Vremenski pogoji; nizka vlažnost (<20%)
Metalik barve; Dodajte do 30 delov Activatorja WB k Autowave metalik barvam za optimalno lakiranje, tok in kontrolo metalikov.

*Dodajte od 40 do 50 delov Activator WB k Autowave metalik barvam v primeru, če temperatura preseže 35°C in če vlažnost pade pod 10%. S tem dosežete lažje lakiranje, tok in kontrolo metalikov.
Vremenski pogoji; visoka vlažnost (>70%)
Metalik barve; Dodajte minimalno 10 delov Activator WB k Autowave metalik barvam za oprimalno lakiranjem tok in kontrolo metalikov. 

Solid barve; K Autowave solid barvam lahko dodajamo minimalno količino aktivatorja WB (0-10 delov) 
Za natančno mešanje vedno uporabljajte mešalno paletko št. 14 (modra) 
Mešanje barv brez recepture::

Če delate Autowave metalik barvo brez recepture, je pomembno, da mešanica vključuje dovolj MM666. Tako naj 1 del MM888 tonerja ima 4 dele veziva MM666.

	
	

	Dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati

	
	

	
	Sita:

Za optimalno cejenje uporabite primerna sita za bazo na vodni osnovi velikosti: 125µm.
Nanašanje:

Za črno podlago (npr. pod specialnimi efekti) uporabite globoko črn toner MM400
Topila:

Preprečite stik med izdelki na vodni osnovi in katerimi koli topili.

	
	

	Viskoznost
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	20-30 sekund DIN lonček št. 4 pri 20°C.

	
	

	Šoba/ pritisk pri nanašanju
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	Lakirna pištola
	Šoba
	Pritisk pri nanašanju

	
	Gravit.napajanje
	Pod 28°C: 1.2 – 1.3 mm
Nad 28°C: 1.3 – 1.4 mm


	1.7-2.2 bar pri vhodu zraka 
HVLP max 0.6-0.7 bar pri zračni kapici


	Rok trajanja mešanice
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	Vse mešane solid in perla Autowave barve:
	3 meseci pri 20°C.

	
	Autowave Metalik barve: 
	1 teden pri 20°C.

	
	Autowave barve, ki vsebujejo MM 777:
	1 dan pri 20°C.

	
	
	

	
	Da obržimo rok trajanja mešanic metalikov 3 mesece, je potrebno k mešanicam dodajati Autowave Additive LP.

	
	

	
	Dodajanje Autowave Additive LP;  Temeljito premešajte MM tonerje po tehtanju in dodajte 5% Autowave Additive LP. Temeljito premešajte pred dodajanjem Activator WB in ponovno premešajte pred uporabo.
Ne dodajajte Autowave Additive LP v solid barve!

	
	

	Postopek nanašanja

	
	

	
	Solid barve
Nanesite 2 enojna nanosa, dokler ni dosežena želena pokrivnost..  * Odzračite med nanosoma, tako da povečate pretok zraka in zagrejete, dokler se baza popolnoma posuši do mat finiša. Če je potrebno pustite, da se površina ohladi.
Autowave MM 245 nanesen kot čista barva lahko nanesemo v 2 samostojnih nanosih z odzračevanjem med njima ali v 2 lahkih mokrih nanosih mokro na mokro.
*Sušite minimalno 15 minut (max. 24 ur) pri 25°C pred nanosom prozornega laka. 

	
	

	
	Metalik/perle/SEC barve
Nanesite zaprt moker nanos.  Nato nanesite srednje močan nanos. * Odzračite med nanosoma, tako da povečate pretok zraka in zagrejete, dokler se baza popolnoma posuši do mat finiša . Če je potrebno pustite, da se površina ohladi.
KMo je potrebno, nanesite prašen nanos (nanos za orientacijo metalikov) z zmanjšanjem protiska za 1-1 ½ bar pri vhodu zraka in nanesite prašen nanos s polnim potegom za petelin, povečajte razdaljo na približno 30 cm.
*Sušite minimalno 15 minut (max. 24 ur) pri 25°C pred nanosom prozornega laka.

	
	

	
	Prehodi
Ko delate prehode zmanjšajte pritisk nanašanja in nanašajte tanke nanose, dokler ni dosežena pokrivnost.
Sušite do mat med vsakim nanosom pred izpejavo prehoda čez robove. V primeru metalnih barv nanesite prašen nanos (nanos za orientacijo metalikov), kadar je to potrebno in povečajte tudi razdaljo med objektom in pištolo.
V primeru zelo dobro pokrivnih barv lahko mešano barvo razredčite s MM666 in s tem dosežete bolj prosojno mešanico, za lažjo izpeljavo prehodov.


	Sušenje Autowave in pospeševanje pretoka zraka

	
	

	
	Vlažnost in pretok zraka vplivata na odzračevanje Autowave in čas sušenja.  Ta čas lahko zmanjšamo na minimum z uporabo sistemov za pospeševanje pretoka zraka z minimalno razdaljo od objekta 1 meter.
Ko za sušenje uporabljate vročino, se mora objekt ohladiti na temperaturo nanašanja pred nadaljevanjem nanašanja baza ali prozornega laka.


	Debelina filma

	

	
	Pri priporočenem nanašanju; Autowave solid, metalik in perla barve: 12-25 µm.

Celotna suha debelina filma Autowave nikoli ne sme preseči 30µm.

	
	

	Maskiranje

	

	
	Autowave Solid, Metalik in perla barve lahko zamaskiramo po 20 minutah odzračevanja pri 25°C.

· Povišanje temperature v kombinaciji s povečanjem pretoka zraka bo še povečalo možnost maskiranja. 
· Objekt naj se ohladi pred maskiranjem na temperaturo okolice.

	

	Brušenje smetk

	

	
	Pusitite, da se Autowave temeljito posuši, najmanj 20 minut pri 25°C.
Nato rahlo pobrusite območje s brusnim papirjem P500.
Temeljito odstranite ostanke brušenja pred nadaljnjim nanašanjem Autowave.

	

	Prekriva se z

	

	
	Vsemi Sikkens prozornimi laki (ki so skladni z VOC zakonodajo).

Z izjemo; Autoclear, Autoclear III, Autocear LV Supreme, MS prozornih lakov

	

	Prekriva se po

	

	
	Pred nanosom prozornega laka:

Minimalno 15 minut pri 25°C.

Maksimalno 24 ur pri 25°C 

Če je ta maksimalen čas presežen, je potrebno površino rahlo pobrusiti in nanesti še en nanos.

	

	Poraba materiala

	

	
	Ob uporabi priporočenega nanašanja je teoretična poraba materiala ± 8-14 m²/liter pripravljene mešanice.

Prraktična poraba materiala je odvisna od številnih dejavnikov kot so oblika objekta, grobost površine, načini nanašanja, pritisk in razmere pri nanašanju.


	Čiščenje opreme

	

	
	Očistite in sperite lakirno pištolo temeljito takoj po uporabi z Autowave Guncleaner.

Lakirno pištolo očistite z Activatorjem WB pred uporabo Autowave.

· Ne uporabljajte konvencionalnih razredčil, razen če odstranjate zasušene ostanke Autowave. 

· Ne namakajte lakirne pištole za daljše obdobje v Autowave Guncleanerju ali Activatorju WB.

	
	

	VOC

	

	
	Mejna vrednost  EU lza ta izdelek (kategorija izdelkov: IIB. d) iv mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 420 g/liter VOC. Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 413 g/liter.

	

	Skladiščenje

	

	[image: image18.jpg]



	Rok trajanja izdelka je določen, ko so izdelki skladiiščeni zaprti pri 20°C.

Preprečite prevelika temperaturna nihanja.
· Za optimalno kakovost skladiščite odprte izdelke na temperaturi nanašanja.
· Maksimalne temperature transporta in skladiščenja med 3°C-35°C.

· Če baze zamrznejo, postanejo želatinaste/grudast, zaradi česar postanejo neuporabne. 
· Za podrobne informacije o trajanju izdelkov glejte TL S9.01.02


	Akzo Nobel Car Refinish bv.

	Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

	Tel: +31(0)71308-6944

	

	SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trntnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je drugačna od te,ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega izdelka.  Tako(razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko.

Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.

Sedež podjetja

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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