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	Opis
	Eno-komponenten sistem baze.  Dobavljiv je v širokem nizu barv, vključujoč metalike, perle in solide. Posebej narejen za popravila osebnih avtomobilov, a hkrati primeren za popravila lažjih komercialnih vozil. Celoten niz dodatnih proizvodov omogoča izdelku uspešno uporabo pri najrazličnejših popravilih.
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	Pripravljen za uporabo (RFU)
	
	Obrnite pločevinko dvakrat
	
	HVLP (gravitacijsko)

1.3-1.5 MM

LVLP(grav.
1.3-1.5 MM
	
	2x1 nanos
	
	Sušite do mat med vsakim nanosom
	
	20 minut 20(C

pred prozornim lakom
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Prozorni lak:

2K HS Clear 420

2K HS Extra Clear
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	Izdelek & dodatki 
	

	Izdelek
	Akrilna disperzija na vodni osnovi

	
	

	Razredčila
	- Lesonal Baza WB je pripravljena za uporabo

	
	- Da bi preprečili odvečni nanos pri lakiranju večjih objektov, ali v toplejših razmerah lahko dodajamo aktivator, a največ 10%

	
	

	
	Opozorilo: Preprečite kontakt z organskimi topili.

	
	

	Kemična osnova
	Lesonal Baza WB – Fizično se sušeča veziva 


	                                  Načini uporabe
	

	Površine
	Lesonal Baza WB  se lahko nanaša na naslednje površine:

-Vse obstoječe površine
-Lesonal 2K Primer Surfacer (brusna verzija)

-Lesonal 2K Primer Surfacer (mokro-na-mokro verzija)

-Lesonal 2K Filler 540 (brusna verzija)

-Lesonal 2K Filler 540 (mokro-na-mokro verzija)

-Lesonal 2K Epoxy primer

-Lesonal 2K Sealer

-Lesonal 2K HS Primer Filler

-Lesonal 1K Primer Filler (samo na majhnih točkah 1K Primer Fillerja)

-Lesonal 1K Plastic Primer (v pločevinki & v sprayu)

Opozorilo: Ne nanašajte direktno preko 2K Etch Primer ali ostalih Wash Primerjev

	                               Priprava površine
	Pred samim brušenjem očistite površino vsake maščobe ali voska z Lesonal Degreaserjem WB. Nanesite z uporabo dveh čistih krp in obrišite. Brusite z P1000 mokro ali P500 suho. Ko je brušenje končano in tik pred nanosom  Baze WB, razmastite ponovno z Lesonal Degreaserjem WB.

	
	

	Mešalno razmerje
	Lesonal Baza WB je pripravljena za uporabo 

	Mešanje po recepturi
	- Preden uporabite toner, ga dvakrat obrnite 
- Metalik tonerji naj se pred uporabo premešajo 
- Po tehtanju mora biti mešanica premešana takoj 
 Pomni: 

- Ne dajajte pločevink z barvami na vodni osnovi v stresalnik barv!
- Vedno uporabljajte sita za barvo

	
	

	Lakirna viskoznost
	Pravilna viskoznost je dosežena, ko je mešanica  premešana po recepturi.

	
	

	Trajanje mešanice:
	-Solid in perla barve: 3 meseci pri 20(C

-Metalik barve, ki ne vsebujejo tonerja 03: 1 teden pri 20(C

-Metalik barve, ki vsebujejo toner 03: 1 dan pri 20(C

	
	

	Pritisk pri lakiranju
	Lakirna pištola
	Tip šobe
	Pritisk pri lakiranju

	
	HVLP Gravitacijsko
	1.3-1.5 mm
	0,7 bar (pri zračni kapici)

	
	LVLP (HR) Gravitacijsko
	1.3-1.5 mm
	2-2.5 bar (pri vhodu za zrak)

	
	Konvencionalno grav. napajanje
	1.3-1.5 mm
	3-4 bar (pri vhodu za zrak)

	
	

	Tehnike nanašanja
	Metalik in perla barve:

1. Nanesite enojen nanos (100%).  Pustite odzračevati dokler ni nanos popolnoma suh(mat).
2. Nanesite naslednji, lažji nanos (80%), dokler ne dosežete pokrivnosti.
3. Če dosežete pokrivnost, končajte z prašnim nanosom(20%), tako da znižate delovni pritisk z 0,5 na 1 bar pri zračni kapici in povečajte razdaljo med lakirno pištolo in objektom. 

	
	Solid barve:

1. Nanesite en poln nanos(100%).  Odzračite dokler ni nanos popolnoma suh(mat).

2. Nanesite še en enojen nanos(100%) in ponovno odzračujte do mat, ponavljajte dokler ne dosežete pokrivnosti, prašen nanos ni potreben pri solid barvah.

	
	

	
	Manjša popravila z Lesonal Bazo WB:
Ko delate manjša popravila uporabljajte nižje pritiske za nanašanje tankih slojev  dokler ne dosežete pokrivnosti. Pustite, da nanosi postanejo mat, nato lepo izpeljite prehod, tako da raztegnete čez robove prejšnjih nanosov.

	
	Čas dela lahko skrajšate z pospeševanjem hitrosti zraka, z uporabo jetov za sušenje.

	
	Pomni: Ko opravljate manjšo popravilo ni nujno potrebno brisanje z lepljivo krpico med nanosi.
        - Če bo nanesen čisti metalik Baza WB vedno dodajte
         Baza WB toner 02 v mešalnem razmerju 1:4

        -Očistite lakirno pištolo z Lesonal Guncleanerjem WB(razmaščevalcem) neposredno po uporabi.

	
	

	
	Namigi za manjša popravila 

-Nanesite poln nanos čistega tonerja 02 kot prvi nanos za boljšo razporeditev metalikov. 

-Pri metalikih je lahko dodano 50% čistega tonerja 02 pri končnem nanosu 
-Ne nanašajte pretežkih nanosov pri manjših popravilih 

	
	

	Metode sušenja
	Pospeševanje časa odzračevanja lahko dosežete z:

-pospeševanjem hitrosti zraka z sušilnimi jeti
-Zračni-jeti
-(Vgrajeni) sistemi v lakirnicah 
-Ogrevanjem zraka 

 (Obrnite se na distributerja)

	
	

	Debelina filma
	V celoti 10-25 (m 

Celotna suha debelina filma naj nikoli ne bi presegla 30 (m

	
	

	Čiščenje opreme
	Uporabite Lesonal guncleaner WB  za čiščenje lakirne pištole
Ne uporabljajte razredčila na bazi topil za čiščenje pištole. 

	
	

	Prekriva se z
	20 minut pri 20ºC (ali 15 min  pri 25ºC) po tem ko zadnji nanos postane mat,  se lahko preko Lesonal Baze WB nanesejo naslednji prozorni laki:

· Lesonal 2K Premium Clear

· Lesonal 2k HS Clear 420
· Lesonal 2K HS Extra Clear

	
	

	Teoretična poraba materiala Ltr/m2
	6-7 m2/l pri debelini filma 20 mikronov (če upoštevamo teoretično učinkovitost pretoka 70%)

Pomni: Praktična poraba materiala zavisi od mnogih dejavnikov kot so: oblika objekta, grobost površine, metode nanašanja in razmer pri nanašanju

	
	

	Viskoznost
	25-35 sec. DIN kozarček #4 pri 20(C

	
	

	VOC
	Merjeno po ISO 11890-1: 320 g/ltr

	
	

	                                                 Embalaža
	500 ml in 1 l pločevinke

	    
	

	Rok trajanja
	Baza WB MM tonerji: 

48 mesecev pri 20(C
Razen MM tonerjev: 

24:

  9 mesecev pri 20(C
14, 55:

12 mesecev pri 20(C
2, 12, 32, 48, 49, 53, 63, 65, 66,

73, 81, 82, 86, 131:

18 mesecev pri 20(C
3, 11, 34, 41, 54, 61, 72, 75, 84,


90X, 91X, 92X, 93X, 94X, 295P:
24 mesecev pri 20(C
22, 23, 37, 46, 52, 62, 190CH,

190M, 191M, 192M, 193M, 194M,

195M:

36 mesecev pri 20(C

	
	

	Rok uporabe
	Po mešanju po recepturi:

Metalik barve brez tonerja 03: 1 teden (z Ready Mixed Additive: 3 meseci)

Metalik barve z tonerjem 03: 1 dan (z Ready Mixed Additive: 3 meseci)

Vse druge mešane barve: 3 meseci


	Pojasnitev šaržne številke
	

	
	Primer: 022 2 168 041

	
	022
	Proizvodna linija

	
	2
	Leto proizvodnje

	
	168
	Dan proizvodnje

	
	041
	Številka šarže, proizvedene na ta dan

	
	
	

	Transport
	Lesonal Baza WB naj bi bila transportirana in skladiščena v razponu temperature  5-35(C 

ZAŠČITITE PRED ZAMRZOVANJEM!

	Podatki za zdravje & varnost: Ti izdelki so namenjeni samo za profesionalno uporabo. Prosimo, da upoštevate etikete na pločevinkah in varnostne liste za bolj specifične informacije. Uporabnik proizvoda se mora ozirati na predpise, ki veljajo za uporabo, varnost in zdravje pri delu ter deponiranje odpadkov proizvoda v namembni državi.

Odklanjamo kakršnokoli odgovornost, če so na končni izgled učinkovali faktorji izven našega nadzora
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