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TEHNIČNI PODATKI

IME PROIZVODA:


ACRIFIN 902
Opis:
Prozorni akrilni sloj, proti rumenenju, ki se nanaša s pištolo v kombinaciji s trdilcem B-900 N.I.

Proizvod:
Akrilni premaz na osnovi topil, za znotraj.

Uporaba:
Horizontalen in vertikalen nanos sloja za izdelke kot je pohištvo in leseni izdelki.


Izdelek je namenjen proti rumenenju in je odporen na absorbacijo UV žarkov, kar je še posebno primerno za svetle lesove in furnirje.


ACRIFIN 900 je karakteriziran  po veliki uporabnosti nanosov in enostavni uporabi. Zelo dobro se obnaša pri vsaki situaciji. Še posebej dobre rezultate dosega pri transparentnosti, kadar je uporabljeno več nanosov. Izdelek je popolnoma namenjen proti rumenenju


Višji sijaj lahko pridobimo po 48-72 urah s poliranjem, prav tako pa to tudi pripomore k zmanjšanju nepravilnosti, ki lahko nastanejo pri nanosu.
Metoda nanosa:
Pištola z lončkom, elektrostatična pištola, brezračna in zračna pištola. 
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Barva:
Mlečno rumena
Izgled:
Srednje viskozna tekočina.
Delež suhih snovi:
Acrifin 902 = 31% (±1%) / B-900 N.I. = 38% (±1%).
HOS (hlapne organske spojine):
Acrifin 902 = 69% (±1%)  / B-900 N.I. = 62% (±1%).
Gostota (Kg/dm3):
Acrifin 902 = 0,940-0,950 / B-900 N.I. = 0,950-0,960
Viskoznost:
50-60 sec. – Ford Cup 4 – 100 cc. (Acrifin 902))
Mešalna viskoznost:
15-17 sec. - Ford Cup 4 – 100 cc.
Čas sušenja:
prašno suh:

30 minut pri 20oC

suh na dotik:

60-90 minut pri 20oC

Odprti čas:
nekje 12 ur (20oC)
Poraba:
nekje 120-160 g/m2 na nanos (1Kg proizvoda za nekje 5-7 m2)
Mat lestvica (60osijaj):
5, 10 (zelo mat), 20 (mat), 30 (mat), in 95 (bleščeč) 
Odpornost na praske:
4H (UNI 10782)
PRIPRAVA PROIZVODA
Proizvod je namenjen nanosu na dobro pripraljeno akrilno osnovo (ACRIFOND 900).
Nekateri lesovi, posebno eksotični trdi lesovi z velikimi porami normalno vsebujejo inhibitorje, ki povzročajo velike probleme, ki lahko nastanejo veliko kasneje ter niso takoj prikazani. To obnašanje ni običajno, zato je to težko predvidevati.
Zato predlagamo, da vedno preverite podlago, katero boste barvali.

Po nanosu ACRIFOND 900 pustimo, da se ustrezno posuši in nato obrusimo (220-240 granulacije).
Delo zaključimo z nanosom konlnega nanosa ACRIFIN 902 (mat), v izbrani mat lestvici.

MEŠALNO RAZMERJE
1)
ACRIFIN 902


=
100 enot

2)
B-900 N.I.


=
  10 enot

3)
MAX THINER 203

=
15-25 enot (v primeru nanosa z brizganjem)


DOBRO PREMEŠAJTE
NANOS

Proizvod se nanaša s pištolo, tudi z elektrostatično. Nanaša se lahko tudi z določenimi nanašalnimi stroji. 

Mešanica mora biti pripravljena po zgoraj navedenem razmerju. 
Delovno okolje mora ustrezati lokalnim pravilom. Zračna kabina mora zagotavljati zadostno in ustrezno količino zraka. Brušenje se mora opravljati v drugem-posebnem prostoru. Sušenje mora potekati v drugem okolju z boljšim prezračevanjem in kontrolirano temperaturo.

Temperatura: delovni prostor mora biti zagotovljen z kontroliranim temperaturnim sistemom (od 16oC in ne več kot 30oC). Dobro prezračevanje zagotavlja dobro globinsko sušenje.

Relativna vlaga: min: 30% - max: 80%
 Obnašanje poliuretantskih nanosov, je običajno isto kot navedenim temperaturam sušenja; nižja temperatura kot 16oC povzroča počasnejše sušenje, kar vodi do slabega vertikalnega obnašanja in problemov pri brušenju.  V takšnih primerih svetujemo, da počakate skoraj 24 ur pred brušenjem. V obdobjih visokih temperatur (temp. > 30oC), se mora čas sušenja upočasniti z dodajanjem poliuretan retarding solventa (3-8% v mešanico).
Predlagane šobe:
a) pištola z lončkom, šoba 1,8 – 2,0 / pritisk 4-6 bara

b) zračna pištola z dvojnim vsesavanjem, šoba 009 / pritisk zraka 3 bare, pritisk barve 3 bare

c) brezračna pištola z dvojnim vsesavanjem, šoba 009 / pritisk 5 barov

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE
Standardna embalaža:

ACRIFIN 902: kovinska vedra 25l, in 5l






B-900 N.I.: kovinska embalaža 5l in 2,5l
Rok trajanja:
Acrifin 902 in njegov trdiled B-900 N.I. imata rok trajanja max. 12 mesecev.


Skladiščeno mora biti v hladnem (20oC)  in v originalni embalaži.


Po uporabi dobro zaprite embalažo.

Navedene informacije v tehničnem listu so zasnovane po našem najboljšem znanju. Ne morejo se smatrati kot garancija ali kot prevzemanje odgovornosti. Vsi navedeni sistemi so predvideni za primerno podlago in uporabo optimalno pripravljenega lesa 
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