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TEHNIČNI PODATKI

IME PROIZVODA:


IDROFOND IN 1730 BIANCO
IDROFOND IN 1730-BIANCO je beli vodni osnovni sloj, posebej narejen za barvanje lesenih izdelkov za znotraj, kot so vrata, pohištvo in oblikovani izdelki.

Ima veliko dobrih lastnosti od časa sušenja, trdote, ki je lahko primerljiva s standardnimi poliuretanskimi osnovami. Vsebuje malo solventa in ima dobre vedenjske lastnosti, če je nanešen navpično.
IDROFOND IN 1730-BIANCO je proizvod namenjen profesionalnim uporabnikom, ima hitro sušenje in dobro zaliva pore. 
PRIMERNI LESOVI: (MDF, Smreka,…). Lesovi, ki vsebujejo tanin in veliko smole niso primerni.
PRIPRAVA PROIZVODA

Obrusite les z ustreznim brusnim papirjem granulacije 280-320. Nanesite IDROFOND IN 1730 BIANCO v debelini 100 mikronov. Po suš, rahlo pobrusite in nadaljujte z nanosom IDROFOND IN 1730-BIANCO 100 mikronov.
NANOS

Proizvod je običajno pripravljen za uporabo takšen kot je. V mrzlem obdobju, če je potrebno, je priporočena uporaba za razredčevanje izdelka,  tako imenovan "pred grelc"  set med 35oC in 45oC namesto same vode. V vročem obdobju je priporočlivo redčiti z vodo 5-10% v primeru, da uporabljamo "pred grelc"  set na temp. 35oC.
Viskoznost samega proizvoda, omogoča nanos 100 mikronov vlažnega nanosa brez kapljanja. Zaradi brušenja in vertikalne lastnosti, ne priporočamo debelejšega nanosa.

Možno je nanesti več slojev  IDROFOND IN 1730-BIANCO v 3-4 urah brez brušenja. Če se prekorači to časovno obdobje (3-4 ure), priporočamo da počakate, da se vse v celoti posuši (24 ur). Po 24 urah obrusite in nanesite naslednji sloj. V tem primeru je priporočljivo dodati vodo 10-15% za prvi nanos, da se izboljša penetracija v pore izdelka.

Dobro in hitro prezračevanje pospeši čas sušenja. 

Šobe:

brez zraka

09 določena, 015 prilagodljiva
pritisk 4 bare



Pištola z lončkom
1,8




pritisk 3,5 bara

Zelo pomembno je, da pištola ne vsebuje količin ostalega solventa od morebitnega predhodnega nanašanja. Priporočljivo je čiščenje orodja takoj po uporabi.

Za odlično čiščenje uporabljajte "IDRO-WASHER" .

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Barva:
Bela 
Izgled:
Visoko viskozna tekočina.
Delež suhih snovi:
46%
Gostota (Kg/dm3):
1,36 kg/dm3
Viskoznost:
100-120 sec. – Ford Cup 4 – 100 cc. 
Poraba:
nekje 100-125 g/m2 na nanos (1Kg proizvoda za nekje 8-10 m2)
SUŠENJE

Prašno suh:
15 minut
Suh na dotik:
60 minut
Brušenje:
po 4 urah z abrazivnim papirjem 220-240
Te vrednosti so tema za pravilno variacijo zaradi delovne temperature; v vročih sezonah sta vertikalna učinkovitost in oprijem nižja. Priporočamo, da barvate v temperaturnem kontroliranem okolju (več kot 16oC), z možnostjo "pred grelc"  seta za barvo in da omogočite embalažo s snovjo na toplem vsaj 24 ur pred uporabo.
EMBALAŽA 
25Kg, in 5Kg
SKLADIŠČENJE
OPOZORILO: ne sme zmrzniti. Ne skladiščite pri temperaturi manj od 5oC.

POSEBNA OPOZORILA
TANIN: posvečajte pozornost kakšen les boste barvali, zato ker hrast, jesen, kostanj, meranti in trdi eksotični lesovi z velikimi porami, običajno vsebujejo zaviralno snov (inhibitorje), ki prihajajo na površje, če so barvane z vodnimi barvami. Ta pojav ni vedno običajen in prav zaradi tega je težko objasniti, nakazati rešitve za takšne primere, ki niso takoj izpostavljene.
Če vidimo da tanin izstopa, predlagamo da pobrusite površino in premažete z novim slojem barve.
ODPORNOST: čeprav ima izdelek dobro odpornost, je termoplastičen. Priporočamo, da ocenite od primera od primera zalogo pobarvanih izdelkov,da bi se izognili in zmanjšali stikov med sabo. 
ČIŠČENJE: zaradi manjše kemijske odpornosti vodnih barv/lakov v primerjavi z tradicionalnimi solventnimi osnovami, predlagamo čiščenje lesenih izdelkov z vodo in nevtralnimi čistili (najboljši je IDRO-WASHER). Amoniak ali alkohol lahko resno poškoduje sloj barve/laka. Zato priporočamo čiščenje podlage dvakrat letno, da minimizirate kemijsko obrabo.
LEPLENJE: vedno preverite kakšno lepilo boste uporabljali pri vodnih barvah/lakih, da se izognete odpadanju, ločitvi ali drugih problemov (posebno pri uporabi furnirja).
POLNILO: pred uporabo vodnih barv/lakov vedno preverite združljivost silikonov in polnil z samo barvo. Najboljši rezultati so doseženi z nevtralnimi silikoni in umetnim polnili.
Zaradi veliko različnih vrst lesa, ki se uporabljajo v lesni industriji in za potrditev izolacije tanina od smole ali vseh drugih sestavin, ki medsebojno vplivajo s slojem filma in kompenzirajo končni rezultat, je vedno potrebno predhodno testirati.
Navedene informacije v tehničnem listu so zasnovane po našem najboljšem znanju. Ne morejo se smatrati kot garancija ali kot prevzemanje odgovornosti. Vsi navedeni sistemi so predvideni za primerno podlago in uporabo optimalno pripravljenega lesa.
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