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	ACRIFIN 902/90
	Revizija st.0

	
	
	Datum: 10.05.2005

	
	
	Tiskana dne: 23/03/2005

	
	
	Stran st.5 / 6



VARNOSTNI LIST
1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju
1.1 Identifikacija snovi ali pripravka

	
	

	Sifra: 
	0022657 

	Ime 
	ACRIFIN 902/90 

	
	

	1.2 Uporaba preparata 
	

	
	

	
	

	1.3 Podatki o proizvajalcu
	

	
	

	Podjetje 
	ASTRA Vernici S.r.l. 

	Naslov 
	Via Della Industria, snc 

	Kraj in drzava 
	24052 Azzano San Paolo (BG) 

	
	Italy 

	
	tel. +39 035 530019 

	
	fax +39 035 531714 

	
	

	1.4 Podatki o dobavitelju 
	

	
	

	Podjetje 
	SPEKTER d.o.o. 

	Naslov 
	Ložnica pri žalcu 52/a 

	Kraj in drzava 
	3310 Žalec 

	
	Slovenija

	
	tel. 00386 3 713 25 00

	
	fax 00386 3 713 25 25 

	
	

	1.5 Telefon za nujne ukrepe 
	

	
	

	Za nujne informacije se obrniti na: 
	V primeru manjših nezgod se obrnite na vašega zdravnika ali proizvajalca. V primeru hujših nesreč pokličite Center za obveščanje, tel. 112.
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2. Sestava s Podatki o nevarnih sestavinah
	Ime
	koncentracija (C)
	Klasifikacija

	1-METOKSI-2-PROPILACETAT
	2,7 <= C < 3,2
	
	R10

	   Cas No   108-65-6
	
	Xi
	R36

	   CE No    203-603-9
	
	
	

	   Index No 607-195-00-7
	
	
	

	TOLUEN
	2 <= C < 2,5
	F
	R11

	   Cas No   108-88-3
	
	Xn
	R20

	   CE No    203-625-9
	
	
	

	   Index No 601-021-00-3
	
	
	

	N-BUTIL ACETAT
	23,2 <= C < 24,7
	
	R10

	   Cas No   123-86-4
	
	
	R66

	   CE No    204-658-1
	
	
	R67

	   Index No 607-025-00-1
	
	
	

	IZOBUTIL ACETAT
	38,7 <= C < 41,2
	
	R66

	   Cas No   110-19-0
	
	F
	R11

	   CE No    203-745-1
	
	
	

	   Index No 607-026-00-7
	
	
	


Celotno besedilo stavkov za nevarnost (R) je naveden v poglavju 16 skede.

3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih
3.1 Klasifikacija snovi ali preparata.

Preparat je klasificiran med nevarne v smislu navodil v direktivah 67/548/CEE in 1999/45/CEE in kasnejse spremembe ter prilagoditve. Zaradi tega je za preparat zahtevana varnostna skeda po navodilih direktive 91/155/CE in kasnejsimi spremembami. Eventuelni dodatni podatki, ki zadevajo nevarnost za zdravje in/ali okolje, so navedene v pogl. 11 in 12 te skede.

	
	

	Oznake za nevarnost:
	F

	Stavki R:
	11-66-67


3.2 Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Izdelek, na podlagi njegovih kemicno-fizicnih lastnosti obravnavamo kot lahko vnetljiv (vnetisce nizje od 21°C ).

PONAVLJAJOCA IZPOSTAVLJENOST LAHKO POVZROCI NASTANEK SUHE ALI RAZPOKANE KOZE.

HLAPI LAHKO POZROCIJO ZASPANOST IN OMOTICO.


4. Ukrepi za prvo pomoc
Oci: takoj izpirati z obilo vode vsaj 15 minut. Takoj  se posvetovati z zdravnikom.

Koza: takoj se umiti z obilo vode. Sleci onesnazena oblacila. Ce drazenje ne preneha, se posvetovati z zdravnikom. Pred uporabo operite onesnazena oblacila.

Vdihavanje: prenesti osebo na svez zrak. Ce je dihanje otezavljeno, se posvetovati z zdravnikom.

Zauzitje: takoj se posvetovati z zdravnikom. Povzrociti bruhanje samo po zdravnikovih indikacijah. Ce je ponesrecenec nezavesten in ni zdravniskega pooblastila mu ne dajati v usta nicesar.


5. Ukrepi ob pozaru
Zaprte posode, ki so izpostvljene toploti pozara, lahko tvorijo zvisan pritisk in eksplodirajo. Za informacije glede nevarnosti za okolje, zdravje, zascito dihalnih poti, prezracevanja, osebnih zascitnih sredstev, glej druga poglavja te skede. 

Gasilna sredstva: CO2, pena, kemicni prah in nevnetljive tekocine. Voda utegne biti neucinkovita za pogasitev pozara, kljub temu je lahko uporabljana za hladitev posod, ki so izpostavljene plamenom in preprecitev eksplozij. 

Za izlito snov, ki se ni vnela, lahko uporabimo vodo razprseno v meglico za razprsitev vnetljivih hlapov in za zascito oseb, ki so zaposlene pri preprecevanu razlitja.

Oprema: nositi popolno opremo s celado in scitnikom za obraz in vrat, dihalno masko na pritisk, ognjevarni suknjic in hlace s signalnimi trakovi na rokavih, hlacah in trupu.


6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih
Pogasiti vire vziga ali toplote.Pokriti izlito snov z inertnim vpivnim materialom. Pobrati razlito snov z orodjem, ki ne povzroca iskrenja. Uporabiti vodo samo za izpriranje ostankov, da za preprecitev izlitje izdelka v kanalizacijo. 

Ne pustiti, da se izdelek posusi. Kontaminirana oblacila morajo biti pred pranjem potopljena v vodo. Za izbiro varnostnih ukrepov in zascitnih sredstev glej druga poglavja te skede.

Sirjenje v vodi: odstranite tekocino s povrsine s posebno antieksplozivno ali rocno crpalko ali s primernim vpivnim materialom. 

Ce dopusca zakon, se lahko v odprtih vodah postopa s potopitvijo in /ali razsirjenju izdelka s primernimi snovmi.


7. Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiscenje
Izogibati se staticnemu naelektrenju. Hraniti v zaprtih posodah v dobro zracenem prostoru. 

Hlapi se pri eksploziji lahko vnamejo, zato se je treba izogibati njihovemu kopicenju tako, da so vrata in okna vedno odprta in z zagotovitvijo prepiha. 

Brez primernega zracenja se hlapi lahko kopicijo pri tleh in vnamejo tudi na daljavo, ce pride do vziga, s povratkom plamena. Hraniti dalec od toplote, isker, prostega plamena, ne kaditi, ne uporabljati vzigalic in vzigalnikov. 

Postaviti na tla posode med prelivanjem in obuti antistaticno obutev. Mocno stresanje in hitro pretakanje tekocine v ceveh in aparatih lahko pripeljejo do tvorjenja in kopicenja elektrostaticne napetosti zaradi nizke prevodnosti izdelka. 

Za preprecitev nevarnosti pozara in eksplozije pri premikanju ne uporabljati tlacenega zraka. Odpirati posode previdno, ker so lahko pod pritiskom.


8. Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu
	1-METOKSI-2-PROPILACETAT
	
	
	
	

	-  TLV TWA
	270
	mg/m3
	MAK
	

	TOLUEN
	
	
	
	

	-  TLV TWA
	188
	mg/m3
	ACGIH
	

	N-BUTIL ACETAT
	
	
	
	

	-  TLV TWA
	713
	mg/m3
	ACGIH
	

	-  TLV STEL
	950
	mg/m3
	ACGIH
	

	IZOBUTIL ACETAT
	
	
	
	

	-  TLV TWA
	713
	mg/m3
	ACGIH
	


Za manjso izpostavitev uporabiti primerna osebna zascitna sredstva, kot na primer: maska, ki je primerna naravi izdelka, ocala, rokavice in delovna obleka.

Ne jesti, piti, kaditi med delom; dobro oprati roke z vodo in milom pred jedjo in po vsaki delovni izmeni.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti
	Barva
	
	Brezbarvna

	Vonj
	
	Od raznih topil

	Fizicen izgled
	
	Polgosto

	Topljiv
	
	Nemešalno

	Viskoznost
	
	50-60" - F4 - 100 CC.

	Gostota pare
	
	N.R.

	Cas izhlapevanja
	
	N.R.

	Gorilne lastnosti
	
	No

	Koeficient razmerja (n-Otanol/voda):Koeficient razmerja (n-

Otanol/voda):
	
	N.R.

	Specificna teža (Kg/dm3):
	
	0,95

	Delež trdnih snovi % (±1):
	
	31

	HOS (Hlapne organske spojine) % (±1):
	
	69

	pH
	
	N.R.

	Vrelisce
	
	N.R.

	Vnetisce
	<
	21°C

	Eksplozivne lastnosti
	
	N.R.

	Napetost pare
	
	N.R.

	Specificna teza
	
	0,950Kg/l


 

10. Obstojnost in reaktivnost
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiscenja. Pri termicni razgradnji in v primeru pozara se lahko sproscajo ogljikovi oksidi in hlapi, ki so lahko nevarni za zdravje. Hlapi lahko tvorijo z zrakom eksplozivno mesanico.

1metoksi2propilacetat: stabilen, vendar lahko z zrakom pocasi tvori   perokside, ki eksplodirajo pri zvisanju temperature. Z oksidatorji, mocnimi kislinami in alkalnimi kovinami lahko burno reagira. Za skladiscenje se izogibati bakru, aluminiju in njunim zlitinam. Hraniti pri inertni atmosferi in zasciteno pred vlago, ker lahko hidrolizira.

Prisotni toluen je biolosko razgradljiv v vodi in se razgrajuje pod ucinkom soncne svetlobe. Toluen reagira z zveplovo kislino in sprosca toploto.

Nbutilov acetat se lahko razgradi z vodo, posebno toplo.

Izobutilacetat burno reagira z mocnimi oksidatorji (rif. H.C.S.) in napada razlicne vrste plasticnih snovi.


11. Toksikoloski podatki
Veckratna izpostavitev izdelku lahko povzroci razmascenje koze, ki se pokaze s suho in razpokano kozo.

Izdelek vsebuje zelo hlapljive snovi, ki lahko povzrocijo pomembno depresijo centralnega zivcnega sistema (CZS) z ucinki, kot somnolenca, vrtoglavica, izguba refleksov, narkoza.

N-butilacetat: hlapi so posebno drazeci za oci in dihalne poti in pri mocni koncentraciji so tudi narkoticni. Pogost stik s kozo lahko povzroca dermatitis (INRS st. 31,1987).


12. Ekotoksikoloski podatki
Uporabljati po dobrih delovnih navadah, izogibati se izlivu snovi v okolje. Ce se je izdelek izlil v vodne tokove ali kanalizacije ali je onesnazil tla in vegetacijo, obvestiti kompetentne organe.


13. Odstranjevanje
Predvideti moznost zaziga izdelka v primerni zazigalni peci.

V primeru, da gre za kisle ali bazicne izdelke, jih je treba vednoj nevtralizirati, preden so podvrzeni kakrsni koli obravnavi, vkljucno z biolosko obdelavo, ce je ta mogoca.


14. Transportni podatki
Prevoz morajo izvrsevati vozila, ki so pooblascena po predpisih veljavnih norm po sporazumu A.D.R. in priznanih drzavnhi pravilih za prevoz nevarnih snovi. Prevoz mora biti izvrsen v originalni embalazi in v vsakem primeru mora biti embalaza sestavljena iz materialov, ki jih vsebina ne more poskodovati in s tem povzrociti nevarne reakcije. Zadolzeni za natovarjanje in raztovarjanje bi morali dobro pripravljeni in obvesceni o nevarnostih, ki jih snov predstavlja in o eventuelnih postopkih, ki se jih je treba drzati v primeru urgentnega stanja.

	Cestni n zelezniski prevoz:
	

	Razred ADR:
	3

	UN:
	1263

	Packing Group:
	II

	Etiketa:
	3

	Stevilka Kemler:
	33

	Opis za transport:
	Paint or paint related material

	Special Provision:
	640D

	
	

	Pomorski transport:
	

	Razred IMO:
	3

	UN:
	1263

	Packing Group:
	II

	Label:
	3

	EMS:
	F-E

	
	, 

	
	S-E

	Proper Shipping Name:
	Paint or paint related material

	
	

	Letalski transport:
	

	IATA:
	3

	UN:
	1263

	Packing Group:
	II

	Label:
	3

	Cargo:Navodila za embaliranje:
	307

	Maksimalna kolicina:
	60 L

	Pass.:
	

	Navodila za embaliranje:
	305

	Maksimalna kolicina:
	5 L

	Posebna navodila:
	A72

	
	

	
	



15. Zakonsko predpisani podatki/podatki o predpisih
	F
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	LAHKO VNETLJIVO
	
	


	R11
	LAHKO VNETLJIVO.

	R66
	PONAVLJAJOCA IZPOSTAVLJENOST LAHKO POVZROCI NASTANEK SUHE ALI RAZPOKANE KOZE.

	R67
	HLAPI LAHKO POZROCIJO ZASPANOST IN OMOTICO.

	S 9
	POSODO HRANITI NA DOBRO PREZRACEVANEM MESTU.

	S16
	HRANITI LOCENO OD VIROV VZIGA  NE KADITI.

	S23
	NE VDIHAVATI PLINADIMAHLAPOVMEGLICE ( USTREZNO BESEDILO DOLOCI PROIZVAJALEC).

	S33
	PREPRECITI STATICNO NAELEKTRENJE.

	S43
	ZA GASENJE UPORABITI ... ( NATANCNO NAVESTI VRSTO GASILA IN OPREME ZA GASENJE. CE VODA POVECUJE NEVARNOST, DODATI: 'NE UPORABLJATI VODE!').

	S51
	UPORABLJAJTE LE V DOBRO PREZRACEVANIH PROSTORIH.

	
	

	
	


Oznake za nevarnost v skladu z direktivami 67/548/CEE in 1999/45/CE ter kasnejse spremembe in prilagoditve.

Delavcem, ki so izpostavljeni temu kemicnemu agentuni potrebno biti pod zdravstvenim nadzorom, pod pogojem, da rezultati valutacij nevarnost pokazejo, da obstaja samo zmerna nevarnost za varnost in zdravje delavcev in da so varnostne mere predvidene po direktivi 98/24/CE.


16. Druge informacije
 Besedilo stavkov za nevarnost (R) citirano v 2. poglavju skede.

	R10
	VNETLJIVO.

	R11
	LAHKO VNETLJIVO.

	R20
	ZDRAVLJU SKODLJIVO PRI VDIHAVANJU.

	R36
	DRAZI OCI.

	R66
	PONAVLJAJOCA IZPOSTAVLJENOST LAHKO POVZROCI NASTANEK SUHE ALI RAZPOKANE KOZE.

	R67
	HLAPI LAHKO POZROCIJO ZASPANOST IN OMOTICO.
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Opomba za uporabnika:

podatki , ki jih vsebuje ta skeda, se nanasajo na  znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepricati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s sprecificno uporabo izdelka.

Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specificnih lastnosti izdelka.

Ker uporaba izdelka ni pod naso neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upostevati veljavne zakone in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo.

