Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

AkzoNobel Vehicle Refinishes
Akzo Nobel Car Refinishes bv A ( l o N o e

]
sikkens

Proizvod je namenjen profesionalnemu barvanju vozil ob obveznem upostevanju
podatkov in navodil proizvajalca.

VARNOSTNI LIST

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda
Sifra MSDS

: Autowave MM 245 Deep Black
: 001131

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Navedene uporabe

Car and vehicle refinishing

Odsvetujejo se na€ini uporabe Razlog

Samo za profesionalno uporabo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

e-mail naslov osebe

: Akzo Nobel Car Refinishes bv
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim
The Netherlands
Phone: +31 (0)71 308 6944
www.sikkensvr.com

: PSRA_SSH@akzonobel.com

odgovorne za pripravo VL

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastrupitve

Stevilka telefona
Dobavitelj

Stevilka telefona

Uradne ure

: Nina voljo.

: +31(0)71 308 6944
1 24 ure

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka

: MesSanica

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) st. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ni uvrs§ceno.

Izdelek ni razvrd€en kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki.
Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.
Glej to¢ko 11 za podrobnejSe podatke o u€inkih na zdravje in simptomih.

2.2 Elementi etikete
Opozorilna beseda
Stavki o nevarnosti
Previdnostni stavki

: Brez opozorilne besede.
: Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17.
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

AkzoNobel

Autowave MM 245 Deep Black

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

Preprecevanje : Ni primerno.
Odziv : Ni primerno.
Shranjevanje : Ni primerno.
Odstranjevanje : Ni primerno.

Dodatni elementi etikete

Priloga XVII - Omejitve
proizvodnje, dajanja v
promet in uporabe
nekaterih nevarnih snovi,
pripravkov in izdelkov

Posebne zahteve glede embalaze

: Ni primerno.

Posode mora biti 1 Ni primerno.
opremljena z zapirali,

varnimi za otroke

Otipljivo opozorilo : Ni primerno.

nevarnosti

2.3 Druge nevarnosti

lzdelek izpolnjuje merila za
PBT ali vPvB, skladno z
Uredbo (ES) st. 1907/2006,
Priloga XllI

Ostale nevarnosti, ki
nimajo za posledico
razvrstitve

: Ni znano.

: Varnosti list na voljo na zahtevo.

: Ta meSanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi : MeSanica
Razvrstitev
Ime ali trgovsko ime Identifikatoriji % Uredba (ES) st. Specifi€éna konc. Tip
izdelka/snovi 1272/2008 [CLP] meje, M-faktorji in
ATE
Propan-2-ol ES: 200-661-7 <5 Flam. Liq. 2, H225 [1112]
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
Indeks: STOT SE 3, H336
603-117-00-0
(2-methoxymethylethoxy) REACH #: <5 Ni uvrs€eno. [2]
propanol 01-2119450011-60
ES: 252-104-2
CAS: 34590-94-8
2-butoksietanol REACH #: <2.5 Acute Tox. 4, H302 [(1112]
01-2119475108-36 Acute Tox. 4, H312
ES: 203-905-0 Acute Tox. 4, H332
CAS: 111-76-2 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
603-014-00-0
Glej Oddelek 16 za
celotno besedilo
zgoraj navedenih
stavkov H.
Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 2/156

04




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

Autowave MM 245 Deep Black A I( 70 N (0] b (S l

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v
primernih koncentracijah, razvr§€ene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vPvB ali snovi, ki vzbujajo enakovredno
zaskrbljenost, ali imajo dolo€ene zavezujo€e mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno
navajati v tem oddelku.

Tip
[1] Snov razvrs€ena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Ta snov izpolnjuje merila za PBT v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, priloga XIlI
[4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, priloga Xl
[5] Snov, ki vzbuja enakovredno zaskrbljenost

Mejne vrednosti izpostavitve, e so na voljo, so navedene v tocki 8.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosno : Ce ste v dvomih ali e simptomi ne prenehajo, poiskati zdravnisko pomoc. Nikoli
niCesar dajati v usta nezavestni osebi. Ce je ponesre€enec nezavesten, ga
namestiti v bocni polozaj in poiskati zdravnisko pomoc.

Stik z o€mi : Odstranite kontaktne leCe, izpirajte s Cisto in svezo vodo, Veke drzimo najmanj 10

minut in poiskati zdravnisko pomo¢.

Vdihavanje : PonesreCenca umakniti na svez zrak. Ponesre€enec naj bo na toplem in naj pociva.
Ce ponesrecenec ne diha, ¢e diha neredno, ali ¢e je prislo do ustavitve dihanja, naj

mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik.

Stik s kozo : Odstraniti onesnazena oblacila in obutev. Kozo temeljito umiti z milom in vodo ali
uporabiti odobreno Cistilo za koZzo. NE uporabiti topil ali razredcil.

Zauzitje : 'V primeru zauzitja takoj poiskati zdravniSko pomo¢ in pokazati embalazo ali etiketo.
Ponesre€enec naj bo na toplem in naj pociva. NE izzvati bruhanja.

Zascita osebja za prvo : Do ukrepanja ne bo prislo, ¢e je tvegano ali brez predhodnega ustreznega Solanja.

pomo¢

4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli

O sami zmesi ni dostopnih podatkov. MeSanica je bila ovrednotena z obi¢ajno metodo v skladu z Uredbo CLP (ES) &t.

1272/2008 ter je razvr§€ena kot mesanica s toksikoloSkimi lastnostmi. Glej Poglaviji 2 in 3 za podrobnosti.

Izpostavljanje hlapom topila v koncentracijah, ki presegajo navedeno mejno vrednost, lahko Skoduje zdravju;

posledice so lahko draZenje sluznic in dihal ter u€inki na ledvica, jetra in centralni Zivéni sistem. Simptomi so glavobol,

omotica, slabost, miSi¢na Sibkost, zaspanost in v iziemnih primerih nezavest.

Topila lahko povzrodijo nekatere zgoraj navedene ucinke s prehajanjem skozi koZo. Pri ponavljajo€i se ali dolgotrajni

izpostavljenosti zmesi lahko v kozi pride do izgube naravnih mas¢ob in do izsusitve, kar lahko povzro¢i nealergicni
kontaktni dermatitis in absorpcijo skozi koZo.

Ce pride v o¢&i, lahko povzro&i draZenje in netrajne poskodbe.

Uposteva se, v kolikor so znani, zapoznele, takojsSnje in kroniéne ucinke sestavin zaradi kratkotrajne in dolgotrajne
izpostavljenosti prek oralnih, dihalnih in dermalnih poti izpostavljenosti ter zaradi stika z o&mi.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika : Zdraviti simptomati¢no. Pri zauzitju ali vdihavanju vecjih koli¢in, takoj poklicati
specialista za ravnanje v primeru zastrupitev.
Specificne obdelave . Ni specificnega zdravljenja.

Glej toksikolodke podatke (Tocka 11)

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17.
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3/15




Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

Autowave MM 245 Deep Black A I( 70 N (0] b (S l

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za . Priporocljivo: alkoholno odporna pena, CQO2, praski, vodna prha.
gasenje

Neustrezna sredstva za : Ne uporabiti vodnega curka.

gasenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnosti snovi ali zmesi : Pri poZaru nastaja gost ¢rn dim. Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi
zdravje.

Nevarni produkti : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikov monoksid, ogljikov

toplotnega razkroja dioksid, kaditi, oksidi duSika.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebno zaséitno : Z vodo hladite zaprte posode, ki so izpostavljene ognju. Ne dovoliti, da odtok od
delovanje za gasilce pozara pride v kanalizacijo ali vodotoke.
Navedba posebne : Morda bo potrebna primerna dihalna oprema.

varovalne opreme za
gasilce z navedbo
standarda, ¢e ta obstaja

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Zaradi prisotnosti organskih topil v zmesi:
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itna oprema in postopki v sili
Za neizu¢eno osebje : Odstraniti vire vziga in prezraciti oomocje. Prepreciti vdihavanije hlapov ali meglic.
Glej za&citne ukrepe navedene v toCkah 7 in 8.

Za reSevalce : Ce so pri rokovanju z razlitem zahtevana specialna oblagila, upo$tevati podatke o
primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za
neizu¢eno osebje".

6.2 Okoljevarstveni ukrepi . Prepreéiti iztekanje v odtoke ali vodotoke. Ce proizvod onesnaZi jezera, reke ali
kanalizacijo, obvestiti pristojne organe v skladu z veljavnimi predpisi.

6.3 Metode in materiali za : Zadrzati in zbrati razlit material z nevnetljivimi absorbcijskimi materiali, npr. peskom,

zadrzevanje in ¢iS¢enje prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za odstranjevanje v
skladu s predpisi (glej To¢ko 13). Ce se da, &istiti z detergentom. Izogibati se
uporabi topil.

6.4 Sklicevanje na druge : Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.

oddelke Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zascitni opremi.

Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiSéenje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splosne nasvete in napotke. Glede specifi¢ne uporabe je za podatke, ki so na
voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 4/15
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

Autowave MM 245 Deep Black A l( 70 N (0] b (S l

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS¢enje

7.1 Varnostni ukrepi za : Zaradi prisotnosti organskih topil v zmesi:

varno ravnanje
Preprediti nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku ter
prepreciti izpostavljanje koncentracijam visjim od mejnih vrednosti.
Poleg tega naj se proizvod uporablja samo v prostorih kjer ni nezavarovanih luci in
drugih virov vziga. Elektricna oprema naj bo zaS¢itena glede na ustrezen standard.
Hraniti lo€eno od virov toplote, iskrenja ali plamena. Iskrea orodja se ne smejo
uporabiti.
Prepreciti stik s koZzo in o€mi. Prepreciti vdihavanje prahu, delcev, prsa ali meglice,
ki nastaja pri uporabi te zmesi. Prepreciti vdihovanje prahu, ki nastaja pri brusenju.
V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je
prepovedano jesti, piti in kaditi.
Uporabiti primerna osebna zascitna sredstva (glej toc¢ko 8)
Za praznjenje ne uporabljati nadtlaka. Vedno hraniti v posodah.
Vedno hraniti v embalazi, ki so iz enakega materiala kot originalni tovorek.
Skladno z zakoni o varnosti in zdravju pri delu.
Informacija o pozarni in eksplozijski zas¢iti
Hlapi so teZji od zraka in se lahko Sirijo po tleh. Hlapi lahko z zrakom tvorijo
eksplozivhe mesSanice.

Ko mora upravljalec, med prSenjem ali ne, delati znotraj kabine za prsenje, je malo
verjetno, da bo ventilacija zadostovala, za kontrolo delcev in hlapov topila, v vseh
primerih. V takih pogojih morajo, med postopkom razprSevanja, nositi dihalno
opremo na stisnjen zrak, dokler koncentracija delcev in hlapov topila ne pade pod
dovoljeno mejo izpostavitve.

7.2 Pogoji za varno skladis€enje, vklju€no z nezdruzljivostjo
Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi.
Opombe glede skupnega skladiS€enja
Hraniti lo€eno od: oksidativnih snovi, mo¢nih alkalij, mo¢nih Kislin.
Dodatne informacije o pogojih skladiSéenja
Upostevaj opozorila na etiketi. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezratevanem mestu. Varovati pred toploto in
neposredno son¢no svetlobo.
Hraniti v tesno zaprti posodi.
Hraniti lo¢eno od virov vZiga. Kajenje prepovedano. Preprediti neavtoriziran dostop. Odprto embalaZo previdno
zatesniti in drZati v pokonénem poloZzaju, da se prepreci iztekanje.

7.3 Posebne konéne uporabe
Priporogila : Ni na voljo.

Resitve, specificne za : Ni na voljo.
industrijsko panogo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Informacije v tem oddelku vsebujejo sploSne nasvete in napotke. Informacije so na voljo na podlagi tipi¢nih
predvidenih uporab izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi koli¢inami ali za druge uporabe, ki
bi lahko bistveno zviSale izpostavljenost delavca ali spro$€anje v okolje.

8.1 Parametri nadzora

Maksimalna dopustna koncentracija v delovhem okolju (MDK)

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 5/156
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Skladno z Uredbo ES st. 1907/2006 (REACH), Priloga Il, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) st. 2020/878

Autowave MM 245 Deep Black

AkzoNobel

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Mejne vrednosti izpostavljenosti

Propan-2-ol

2-butoksietanol

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemi¢énim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).
MV: 500 mg/m? 8 ure.
MV: 200 ppm 8 ure.
KTV: 2000 mg/m?, 4 krat na izmeno, 15 minut.
KTV: 800 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.

(2-methoxymethylethoxy)propanol Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi

izpostavljenosti kemiénim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).
Prehaja skozi kozo.

MV: 308 mg/m? 8 ure.

MV: 50 ppm 8 ure.
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemiénim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).
Prehaja skozi kozo.

MV: 98 mg/m?3 8 ure.

MV: 20 ppm 8 ure.

KTV: 245 mg/m3, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 50 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.

Priporo¢en monitoring

DNELi/DMEL.i

: Ce izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato,

da se dologi u€inkovitost prezracevanja ter drugih nadzornih ukrepov in/ali uporaba
opreme za zascito dihal, morda potrebno nadzorovanje ozracja na delovhem mestu
ali bioloski monitoring. Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer:
Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno
izpostavljenosti pri vdihavanju kemi€nih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in
nacrtovanje meritev) Evropski standard EN 14042 (Zrak na delovhem mestu -
Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemi¢nim in bioloSkim
agensom) Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu - SploSne zahteve
za izvajanje meritev kemi¢nih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne
smernice glede metod za doloCevanje nevarnih snovi.

Vrednosti DNEL/DMEL ni na razpolago.

PNEC;

Vrednosti PNEC ni na razpolago.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehni¢no-
tehnoloski nadzor

Osebni varnostni ukrepi
Higienski ukrepi

Zascito za oci/obraz
Zascito koze
Zascito rok

: Zagotoviti zadostno prezracevanje. Kjer je smiselno, zagotoviti lokalno odzracevanje

ali dobro splodno prezratevanje. Ce ti ukrepi ne zadostujejo za vzdrZevanje
koncentracij delcev in hlapov topil pod mejami OEL, je obvezna uporaba primerne
dihalne opreme.

: Po ravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo strani$éa in ob koncu dneva

si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za
odstranitev potencialno onesnazenih oblacil. Oprati onesnazena oblacila pred
ponovno uporabo. Zagotoviti primerno blizino priprave za izpiranje oci in prhe za
nujne primere.

: Uporabiti za&€itna o€ala, ki S€itijo pred brizganjem tekocin.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

:2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 6/15
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Autowave MM 245 Deep Black

AkzoNobel

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Material ali kombinacija materialov za rokavice, ki bi za vse uporabnike in za vse kombinacije kemikalij zagotovila
neomejeno odpornost, ne obstaja.

Prebojni &as mora biti vedji, kot je rok za uporabo izdelka.

Potrebno je upostevati navodila in informacije izdelovalca rokavic glede uporabe, skladis¢enja, vzdrzevanja in

zamenjave.

Rokavice je potrebno redno menjavati in takoj, ko so poSkodovane.

Zagotoviti, da so rokavice vedno brez napak ter da se jih pravilno hrani in uporablja.

Fizicne / kemijske poSkodbe in slabo vzdrzevanje lahko zmanjSajo uporabnost ali u€inkovitost rokavic.
ZascCitne kreme lahko za&¢itijo izpostavljene predele koze, vendar se ne smejo uporabiti po izpostavitvi.

Rokavice

Zascita telesa

Ostala zasc¢ita za kozo

Zascito dihal

Nadzor izpostavljenosti
okolja

: Za daljSe ali ponavljajoCe rokovanje uporabljajte naslednje tipe rokavic:

Priporodljivo: neopren, nitrilna guma, butilna guma

Priporodila glede vrste rokavic, ki se uporabljajo pri rokovanju s proizvodom,
temeljijo na podatkih iz naslednjega vira:

Uporabnik mora zagotoviti, da je kon&na odlocitev glede vrste rokavic, ki se
uporabljajo pri delu s proizvodom, najustreznej$a in da uposteva posebne pogoje
uporabe, ki so navedeni v uporabnikovi oceni tveganja.

: Osebje naj nosi antistati¢na oblacila iz naravnih vlaken ali sinteti¢nih viaken

odpornih na visoko temperaturo.

: Primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zascito koze je potrebno izbrati na

podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih tveganj, odobriti pa jih mora
strokovnjak, preden se za¢ne proizvod uporabljati.

: Ce so delavci izpostavljeni koncentracijami nad mejnimi vrednostmi izpostavitve,

morajo uporabljati primerno, odobreno dihalno opremo.

Pri suhemo peskanju, oblo€nem rezanju in/ali varjenju suhe plasti barve lahko pride
do nastanka prahu in/ali nevarnih hlapov. Kjer je le mogoce, se priporo¢a mokro
peskanje/povrsinska obdelava. Ce se kljub vzpostavitvi lokalnega odvodnega
prezraCevanja izpostavljenosti ni mogoce izogniti, je potrebno uporabiti primerno
varovalno opremo za dihanje.

Postopki, kot so peskanje, seZiganje stare barve, itd, lahko povzro&i nastanek
nevarnega prahu in dima. Kjer je mogoc¢e uporabiti mokro brusenje / peskanje.
Delati v dobro prezragevanih prostorih. Uporabljajte ustrezno osebno zas¢&itno
opremo.

: Preprediti iztekanje v odtoke ali vodotoke.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz
Fizikalno stanje
Barva
Vonj
Mejne vrednosti vonja
pH
Talisce/ledisce
Zacetno vreliS€e in obmogje
vreliS¢éa

Plamenisce

: Tekogina.

: Zaizdelek specifi¢ne informacije

: Znadilno.

: Ni na voljo.

: Nevtralno. [DIN EN 1262]
: Nina voljo.

1 83°C (181.4°F)

: Zaprto posodo: 54°C [Proizvod ne vzdrzZuje izgorevanja.] [Pensky-Martens]

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

:2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 7/15
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AkzoNobel

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Hitrost izparevanja
Vnetljivost (trdno, plinasto)
Zgornje/spodnje meje
vnetljivosti ali eksplozivnosti
Parni tlak

Parna gostota

Relativha gostota
Topnost

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

Temperatura samovziga
Temperatura razpadanja
Viskoznost

Eksplozivne lastnosti
Oksidativne lastnosti
Znadilnosti delcev
Srednja velikost delcev

9.2 Drugi podatki
Ni dodatnih podatkov.

: Ni na voljo.
: Ni na voljo.
: Ni primerno.

: Najvi$ja znana vrednost: 5.1 (Zrak = 1) ((2-methoxymethylethoxy)propanol).
UteZeno povprecje: 3.67 (Zrak = 1)

1.012 [DIN EN ISO 2811-1]
: Ni na voljo.
: Nina voljo.

: Ni na voljo.
: Kinemati¢no (sobna temperatura): 2.47 cm?/s [DIN EN ISO 3219]
: Ni na voljo.
: Nina voljo.

: Ni primerno.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivhost

10.1 Reaktivnost

10.2 Kemijska stabilnost

10.3 Moznost poteka
nevarnih reakcij

10.4 Pogoji, ki se jim je
treba izogniti

10.5 Nezdruzljivi materiali

10.6 Nevarni produkti
razgradnje

: Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih

sestavin ni na razpolago.

: Obstojno pri priporo¢enih pogojih skladis¢enja in ravnanja (glej Tocko 7).

: Pri normalnih pogojih skladis€enja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

: Ob izpostavitvi visokim temperaturam lahko nastajajo nevarni razkrojni produkti.

: Da se preprec€i moc¢na eksotermna reakcija, je proizvod potrebno hraniti lo€eno od:

oksidativnih snovi, mo¢nih alkalij, moé&nih kislin.

: Pri normalnih pogoijih skladid€enja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih

razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

:2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 8/15
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ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

O sami zmesi ni dostopnih podatkov. Mesanica je bila ovrednotena z obi¢ajno metodo v skladu z Uredbo CLP (ES) st.
1272/2008 ter je razvrS€ena kot meSanica s toksikoloskimi lastnostmi. Glej Poglaviji 2 in 3 za podrobnosti.

Izpostavljanje hlapom topila v koncentracijah, ki presegajo navedeno mejno vrednost, lahko Skoduje zdravju;
posledice so lahko drazenje sluznic in dihal ter uCinki na ledvica, jetra in centralni zivéni sistem. Simptomi so glavobol,
omotica, slabost, miSi¢na Sibkost, zaspanost in v izjemnih primerih nezavest.

Topila lahko povzrocijo nekatere zgoraj navedene ucinke s prehajanjem skozi kozZo. Pri ponavljajoci se ali dolgotrajni
izpostavljenosti zmesi lahko v kozi pride do izgube naravnih masc€ob in do izsuSitve, kar lahko povzroci nealergicni
kontaktni dermatitis in absorpcijo skozi kozo.

Ce pride v o¢&i, lahko povzro&i draZenje in netrajne poskodbe.

Uposteva se, v kolikor so znani, zapoznele, takoj$nje in kroniéne ucinke sestavin zaradi kratkotrajne in dolgotrajne
izpostavljenosti prek oralnih, dihalnih in dermalnih poti izpostavljenosti ter zaradi stika z oCmi.

Akutna strupenost

Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Odmerek Izpostavljenost
izdelka/snovi
Propan-2-ol LD50 Dermalno Kunec 12800 mg/kg -
LD50 Oralno Podgana 5000 mg/kg -
Zaklju€ek/Povzetek : Ni na voljo.

Ocene akutne strupenosti
Proizvod kot je dobavljen

Pot Vrednost ATE
Oralno 43229.8 mg/kg
Dermalno 95105.5 mg/kg
Vdihavanje (pare) 951.1 mg/L
Drazilnost/Jedkost
Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Rezultat| Izpostavljenost Opazovanje
izdelka/snovi
Propan-2-ol OC¢i - Srednje drazilno Kunec - 24 ure 100 -
milligrams
O¢i - Srednje drazilno Kunec - 10 milligrams | -
Od&i - Zelo drazilno Kunec - 100 -
milligrams
Koza - Blago draZilno Kunec - 500 -
. milligrams
(2-methoxymethylethoxy) O¢i - Blago draZilno Clovek - 8 milligrams |-
propanol
Oc¢i - Blago drazilno Kunec - 24 ure 500 -
milligrams
Koza - Blago drazilno Kunec - 500 -
milligrams
2-butoksietanol O¢i - Srednje drazilno Kunec - 24 ure 100 -
milligrams
Odi - Zelo drazilno Kunec - 100 -
milligrams
KoZza - Blago drazilno Kunec - 500 -
milligrams
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.
Senzibilizacija
Zakljuéek/Povzetek : Ni na voljo.
Mutagenost
Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 9/16
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AkzoNobel
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ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.
Rakotvornost
Zakljuéek/Povzetek : Ni na voljo.
Strupenost za razmnozevanje
Zaklju€ek/Povzetek : Nina voljo.
Teratogenost
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.
STOT - enkratna izpostavljenost

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Kategorija Nacin Ciljni organi

izpostavljenosti
Kategorija 3 Ni primerno. Narkoti¢ni ucinki

Propan-2-ol

STOT - ponavljajo€a se izpostavljenost

Ni na voljo.

Nevarnost pri vdihavanju

Ni na voljo.

Podatki o moznih nacinih
izpostavljenosti

: Ni na voljo.

Potencialno akutni vplivi na zdravje

Stik z o€mi
Vdihavanje
Stik s kozo
Zauzitje

: Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
: Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
: Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
: Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikoloskimi lastnostmi

Stik z o€mi
Vdihavanje
Stik s kozo
Zauzitje

: Ni specifiénih podatkov.
: Ni specifiénih podatkov.
1 Ni specifi¢nih podatkov.
1 Ni specifi¢nih podatkov.

Zapozneli in takojsnji ucinki ter kroni¢ni u€inki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

Kratkotrajna izpostavljenost
Mozni takojsnji u€inki
Mozni zapozneli u€inki

Dolgotrajna izpostavljenost
Mozni takojsnji ucinki
Mozni zapozneli u€inki

: Ni na voljo.
: Ni na voljo.

: Ni na voljo.
: Ni na voljo.

Potencialno kroni¢ni vplivi na zdravje

Ni na voljo.

Zakljucek/Povzetek
Splosno
Rakotvornost
Mutagenost
Teratogenost

: Nina voljo.

: Ni znanih pomembnih u€inkov ali kriti€nih nevarnosti.
: Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
: Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
: Ni znanih pomembnih u&inkov ali kriticnih nevarnosti.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

:2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023

Verzija :17.
04
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ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

Ucinek na razvoj : Ni znanih pomembnih uginkov ali kriti€nih nevarnosti.
Ucinki na plodnost : Ni znanih pomembnih u&inkov ali kriti€nih nevarnosti.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev
Ni na voljo.

11.2.2 Drugi podatki
Ni na voljo.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost

O sami zmesi ni dostopnih podatkov.
Preprediti iztekanje v odtoke ali vodotoke.

MesSanica je bila ovrednotena z metodo seStevanja v skladu z Uredbo CLP (ES) §t. 1272/2008 ter ni razvr§¢ena kot
okolju Skodljiva.

Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Izpostavljenost

izdelka/snovi

Propan-2-ol Akutni EC50 10100 mg/L Sveza voda |Daphnia - Daphnia magna 48 ure
Akutni LC50 1400000 k 1950000 pg/l | Raki - Crangon crangon 48 ure

Morska voda
Akutni LC50 4200 mg/L Sveza voda Ribe - Rasbora heteromorpha |96 ure

2-butoksietanol Akutni EC50 >1000 mg/L Sveza voda |Daphnia - Daphnia magna 48 ure
Akutni LC50 800000 k 1000000 pg/l Raki - Crangon crangon 48 ure
Morska voda
Akutni LC50 1250000 pg/l Morska voda | Ribe - Menidia beryllina 96 ure
Zakljucek/Povzetek : Ni na voljo.

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Zakljuéek/Povzetek : Ni na voljo.

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

Ime ali trgovsko ime LogPow BCF Potencialno
izdelka/snovi

Propan-2-ol 0.05 - nizko
(2-methoxymethylethoxy) 0.004 - nizko
propanol

2-butoksietanol 0.81 - nizko

12.4 Mobilnost v tleh

Porazdelitveni koeficient : Ni na voljo.
prst/ivoda (Koc)

Mobilnost : Nina voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek izpolnjuje merila za : Ta meSanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.
PBT ali vPvB, skladno z

Uredbo (ES) st. 1907/2006,

Priloga Xlil

04
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ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Ni na voljo.

12.7 Drugi Skodljivi uéinki
Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€énih nevarnosti.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splosne nasvete in napotke. Glede specifi¢ne uporabe je za podatke, ki so na
voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod

Metode odstranjevanja 1 Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanj3ati
na najmanj$o mozno raven. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakrdnih
koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o
za&¢iti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov.
Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblas€eno podjetje za
odstranjevanje odpadkov. Neobdelanih odpadkov se ne sme odlagati v odtok,
razen ¢e so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.

Nevarni odpadki : Glede na trenutno znanje dobavitelja, ta izdelek ni nevaren odpadek v skladu z
dolo¢ili v EU direktivi 2008/98/ES.

Odstranjevanje : Preprediti iztekanje v odtoke ali vodotoke.
Odstraniti skladno z drzavno in lokalno zakonodajo/predpisi.
Ce je proizvod pomesan z drugimi odpadki, je mozno, da je prvotna koda za
odpadke neprimerna in je potrebno dolociti ustrezno kodo.
Za dodatno informacijo se obrnite na lokalne, za odpadke pristojne organe.

Evropski katalog odpadkov (EWC)

Ce proizvod odstranimo kot odpadek, se po Evropskem katalogu odpadkov razvrsti kot:

Sifra odpadka Oznaka odpadka
08 0112 Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11
Pakiranje
Metode odstranjevanja : Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjsati

na najmanj$o mozno raven. Odpadno embalaZo je potrebno reciklirati. SeZig ali
odlaganje prideta v postev samo, Ce recikliranje ni mozno.

Odstranjevanje : Na osnovi podatkov v tem varnostnem listu je potrebno od organa, pristojnega za
odpadke, pridobiti navodila glede razvrstitve za prazne vsebnike.
Izpraznjene vsebnike je potrebno ali odstraniti ali obnoviti.
Odstraniti posode, ki jih kontaminira izdelka v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi

predpisi.
Vrsta embalaze Evropski katalog odpadkov (EWC)
CEPE Paint Guidelines | 1501 10* Embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnaZzena z nevarnimi snovmi
Posebni previdnostni : Vsebina in embalaza morata biti varno odstranjeni. Prazne posode ali podloge
ukrepi lahko zadrzijo ostanke proizvoda. Prepreciti, da bi se razlit oz. razsut tovor razsiril;

prepreciti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 12/15
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR/RID

IMDG

IATA

Stevilka ZN

Ne podleze predpisom.

Not regulated.

Not regulated.

Pravilno -
odpremno ime ZN

Razredi -
nevarnosti
prevoza

Skupina embalaze

Nevarnosti za Ne.

okolje

No.

No.

Dodatni podatki

14.6 Posebni previdnostni
ukrepi za uporabnika

14.7 Pomorski prevoz v
razsutem stanju v skladu z
instrumenti IMO

: Prevoz znotraj zemljiS€a uporabnika: vedno prevazajte v zaprtih, pokonci stojecih,
zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevaZzajo, vedele, kaj
storiti v primeru nesreCe ali razlitja.

: Ni primerno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiéni za snov ali zmes

Uredba (ES) §t. 1907/2006 (REACH)
Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije

Priloga XIV

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost
Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve
proizvodnje, dajanja v
promet in uporabe
nekaterih nevarnih snovi,
pripravkov in izdelkov

Drugi predpisi EU
vVOC

HOS v pripravku
proizvoda, pripravljenega
za uporabo

Snovi, ki tanjSajo ozonski
Ni v seznamu.

Uredba o soglasju po predhodnem obveséanju (PIC) (649/2012/EU)

Ni v seznamu.

¢ Ni primerno.

: Zataizdelek veljajo dolo¢be Direktive 2004/42/ES o HOS. Za nadaljnje informacije
si poglejte nalepko in tehnicni list izdelka.

: Ni primerno.

las¢ (1005/2009/EU

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje

:2/9/2023

Datum prej$nje izdaje

:2/9/2023

:17.
04

Verzija 13/15
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Direktiva Seveso
Ta proizvod ni pod nadzorom Direktive Seveso.

Drzavni predpisi

Industrijska uporaba : Podatki, ki se nahajajo v varnostnem listu, ne predstavljajo uporabnikove ocene
tveganja na delovnem mestu, kot je zahtevana glede na zakonodajo s podrocja
varnosti in zdravja pri delu. Pri delu s proizvodom veljajo dolo¢be drzavnih predpisov
s podrocja varnosti in zdravja pri delu.

Mednarodni predpisi

Seznam konvencije o kemiénem orozju Kemi€ne snovi skupine I, Il in lll
Ni v seznamu.

Montrealski protokol (Prologe A. B, C. E)

Ni v seznamu.

Stokholmska konvencija o obstojnih organskih onesnazevalih
Ni v seznamu.

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveséanju (PIC)

Ni v seznamu.

Aarhuski protokol o obstojnih organskih onesnazevalih Konvencije UNECE (Aarhus) in protokol o tezkih
kovinah

Ni v seznamu.

15.2 Ocena kemijske : Ocene kemijske varnosti se ni izvedlo.

varnosti

ODDELEK 16: Drugi podatki

CEPE koda 12

V' Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prej$nje izdaje.

Okrajsave in akronimi : ATE = ocena akutne strupenosti
CLP = Uredba (ES) 5t. 1272/2008 o razvr§¢anju, oznagevanju in pakiranju snovi ter
zmesi

DMEL = Izpeljana raven z minimalnim u€inkom
DNEL = Izpeljana raven brez uc€inka

EUH = CLP - specifien stavek nevarnosti
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen
PNEC = predvidena koncentracija brez ucinka
RRN = Registracijska Stevilka REACH

vPVB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen

Postopek, po katerem se je dolodila razvrstitev po uredbi (ES) St. 1272/2008 [CLP/GHS]

Razvrstitev Utemeljitev

Ni uvr§éeno.

Celotno besedilo okrajSanih stavkov H

H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

H302 Zdravju Skodljivo pri zauZitju.

H312 Zdravju Skodljivo v stiku s koZzo.

H315 Povzro&a drazZenje koze.

H319 Povzro€a hudo drazenje oci.

H332 Zdravju skodljivo pri vdihavaniju.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

Datum izdaje/Datum revidirane izdaje :2/9/2023 Datum prejsnje izdaje :2/9/2023 Verzija :17. 14/15
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ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302 AKUTNA STRUPENOST (oralno) - Kategorija 4

Acute Tox. 4, H312 AKUTNA STRUPENOST (dermalno) - Kategorija 4

Acute Tox. 4, H332 AKUTNA STRUPENOST (vdihavanje) - Kategorija 4

Eye Irrit. 2, H319 HUDA POSKODBA OCI/DRAZENJE OCI - Kategorija 2

Flam. Liq. 2, H225 VNETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 2

Skin Irrit. 2, H315 JEDKOST ZA KOZO/DRAZENJE KOZE - Kategorija 2

STOT SE 3, H336 SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILINE ORGANE - ENKRATNA
IZPOSTAVLJENOST (Narkoti¢ni u€inki) - Kategorija 3

Obvestilo bralcu
POMEMBNO OBVESTILO: Informacije v tem podatkovnem listu (ki se lahko ob¢asno dopolni) niso obsirne
ter so predstavijene v dobri veri in prepri¢anju, da so resni¢ne na dan priprave podatkovnega lista.
Uporabnikova odgovornost je, da pred uporabo izdelka, na katerega se nanasa ta podatkovni list, preveri, ali
je le-ta veljaven.

Osebe, ki uporabljajo te podatke, se morajo pred uporabo same odlociti o primernosti zadevnega proizvoda
za njihov namen. Kjer so ti nameni drugacni od tistih, ki so posebej priporoceni v tem varnostnem
podatkovnem listu, uporabnik izdelek uporablja na lastno odgovornost.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCA: pogoji, nacini in dejavniki, ki vplivajo na ravnanje,
shranjevanje, apliciranje, uporabo in odstranjevanje izdelka, niso pod nadzorom proizvajalca ter jh
proizvajalec ne pozna. Zato proizvajalec ne prevzema odgovornosti za kakrsnekoli nezelene dogodke, ki se
lahko pojavijo pri ravnanju, skladiséenju, apliciranju, uporabi, zlorabi ali odstranjevanju izdelka in, v kolikor
to dovoljuje veljavna zakonodaja, proizvajalec izrecno zavraéa odgovornost za katero koli in vse izgube,
poskodbe in / ali stroske, ki izhajajo iz ali so na kakrSen koli na¢in povezani s shranjevanjem, ravnanjem,
uporabo ali odstranjevanjem izdelka. Za varno ravnanje, shranjevanje, uporabo in odstranjevanje so
odgovorni uporabniki. Uporabniki morajo uposStevati vse veljavne zakone o varnosti in zdravju.

Razen ce je bilodogovorjeno drugace, so vsi izdelki, ki jih dobavimo, predmet nasSih standardnih pogojev
poslovanja, ki vkljucujejo omejitve odgovornosti. Prosimo, da se obrnete na le-te in / ali ustrezno pogodbo, ki
jo imate z AkzoNobel (ali njegovo podruznico, odvisno od primera).
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